
Kainos galioja nuo

2022 m. sausio 24 d.
Šilumos siurbliai 

Pakabinami oras/vanduo šilumos siurbliai, pagalbinis šildymas nuo katilo (AWHP S/H)  arba nuo el.tenų (AWHP S/E).

Minimali darbinė lauko temperatūra -20 0C 

Reversinis darbo režimas šildymas/vėsinimas

MR-3 - vienfazis elektros tiekimas, TR-3 - trifazis elektros tiekimas

Naudingumo koeficientas COP 4.6, kai lauko temp. +7°C, šilumnešio temp. 35°C.
Paprasta, funkcionali valdymo panelė, valdymas vykdomas pagal lauko temperatūrą, nustatant šildymo kreivę.
Kondensatorius iš nerūdijančio plieno, integruotas cirkuliacinis siurblys (EEI<0,23), 8 litrų išsiplėtimo indas,
manometras, apsauginis vožtuvas, automatinis nuorintojas, srauto matuoklis.

1) Šildymo grįžtamas ØG1; 2) Šildymo srautas ØG1; 3) Katilo srauto jungtis  ØG1 (tik su MIV-S/H);

4) Katilo grįžtamo jungtis  ØG1 (tik su MIV-S/H); 5) Dujinės fazės šaldymo jungtys: AWHP4,5- 6 MR: 1/2", AWHP8 - 16 MR: 5/8";
6) Skystos fazės šaldymo jungtys: AWHP4,5- 6 MR: 1/4", AWHP8 - 16 MR: 3/8". 

Techniniai duomenys:

PAKABINAMI ORAS/VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI "ALEZIO EVOLUTION AWHP S/H" 
PAPILDOMAS ŠILDYMAS NUO KATILO ARBA "AWHP S/E" PAPILDOMAS ŠILDYMAS 
ELEKTRINIŲ TENŲ
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Šilumos siurbliai 

Pastatomi oras/vanduo šilumos siurbliai su integruota 180 l karšto vandens talpa, pagalbinis šildymas nuo katilo

(AWHP S V200/H)  arba nuo el.tenų (AWHP S V200/E). Minimali darbinė lauko temperatūra -20 0C

Reversinis darbo režimas šildymas/vėsinimas
MR-4 - vienfazis elektros tiekimas, TR-4 - trifazis elektros tiekimas
Naudingumo koeficientas COP 4.65, kai lauko temp. +7°C, šilumnešio temp. 35°C.
Paprasta, funkcionali valdymo panelė, valdymas vykdomas pagal lauko temperatūrą. Kondensatorius iš nerūdijančio
plieno, integruotas cirkuliacinis siurblys (EEI<0,23), 8 litrų išsiplėtimo indas vidinio bloko viršuje, manometras,
apsauginis vožtuvas, automatinis nuorintojas, srauto matuoklis, hidraulinės jungtys iš viršaus (komplektacijoje).

A) Šalto vandens padavimas; B) Šildymo grįžtamas; C) Šildymo tiekiamas; D) Karšto buitinio vandens išėjimas; E) Šaldymo jungtys;
5) Dujinės fazės šaldymo jungtys: AWHP4,5-6 MR: 1/2", AWHP8 - 16 MR 5/8";
6) Skystos fazės šaldymo jungtys: AWHP4,5-6 MR: 1/4", AWHP8 - 16 MR 3/8". 

Techniniai duomenys:

PASTATOMI ORAS/VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI "ALEZIO EVOLUTION AWHP S/H" 
PAPILDOMAS ŠILDYMAS NUO KATILO ARBA "AWHP S/E" PAPILDOMAS ŠILDYMAS 
ELEKTRINIŲ TENŲ SU INTEGRUOTA 180 L BUITINIO KARŠTO VANDENS RUOŠIMO TALPA
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Šilumos siurbliai 

Pastatomi oras/vanduo šilumos siurbliai su integruota 190 l karšto vandens talpa, pagalbinis šildymas

 nuo el.teno  3kW.  Minimali darbinė lauko temperatūra -20 0C. Modeliams 4.5 ir 6 MR  -15°C.

Reversinis darbo režimas šildymas/vėsinimas
MR - vienfazis elektros tiekimas.
Naudingumo koeficientas COP iki 5.11, kai lauko temp. +7°C, šilumnešio temp. 35°C.
Paprasta, funkcionali valdymo panelė, valdymas vykdomas pagal lauko temperatūrą. Kondensatorius iš nerūdijančio
plieno, integruotas cirkuliacinis siurblys (EEI<0,23), 12 litrų išsiplėtimo indas bloko apačioje, manometras,
apsauginis vožtuvas 3 bar šildymui ir 7 bar buitiniam karštam vandeniui, automatinis nuorintojas, srauto matuoklis.
hidraulinės jungtys apačioje, magnetiniai filtrai.

Vidinio bloko specifikacija:

1) 2 kontūro grįžtamas (2C versija) G1"; 2)  2 kontūro paduodamas (2C versija) G1"; 3) Skystos fazės šaldymo jungtis 3/8"; 
4) Dujinės fazės šaldymo jungtis 5/8"; 5) Buitinis karštas vanduo 3/4"; 6) Buitinis šaltas vanduo 3/4"; 7) Šildymo paduodamas G 1";
8) Šildymo grįžtamas G 1"; 9) Kondensato išleidimas d32.
Lauko bloko specifikacija:

5) Dujinės fazės šaldymo jungtys: AWHP4,5-6 MR: 1/2" (jungtis 1/2"-5/8" komplekte), AWHP8: 5/8";
6) Skystos fazės šaldymo jungtys: AWHP4,5-6 MR: 1/4" (jungtis 1/4"-3/8" komplekte), AWHP8: 3/8". 

Techniniai duomenys:

PASTATOMI ORAS/VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI "STRATEO" PAPILDOMAS ŠILDYMAS NUO  
ELEKTRINIO TENO SU INTEGRUOTA 190 L BUITINIO KARŠTO VANDENS RUOŠIMO TALPA
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Šilumos siurbliai 

Pastatomas oras/vanduo šilumos siurblys tik buitinio karšto vandens ruošimui su integruota talpa.
Darbinė lauko temperatūra nuo -5 iki +35 0C, maksimali paruošiama karšto vandens temperatūra 65 °C.

Galimi du papildomo šildymo būdai:
E - tik nuo el. teno (2,4 kW)
EH - nuo el. teno (2,4 kW) ir katilo
Įtampa: 230 VAC, 50 Hz

Kodas Aprašymas
Galia, 

kW

Prekių 

grupė

Kaina Eur 

be PVM

Kaina Eur 

su PVM

19TWH200E TWH 200 E, talpos tūris 215 ltr. 1,7 K01 3211.57 3886.00

19TWH300E TWH 300 E, talpos tūris 270 ltr. 1,7 K01 0.00 0.00

19TWH300EH TWH 300 EH, talpos tūris 265 ltr. 1,7 K01 0.00 0.00

Pastatomas oras/vanduo šilumos siurblys tik buitinio karšto vandens ruošimui su integruota talpa.
Darbinė lauko temperatūra +5 iki +43°C, maksimali paruošiama karšto vandens temperatūra  65 °C. 
Emaliuota talpa apsaugota magnio anodu.
Galimas papildomas šildymo būdas tik nuo elektrinio teno 1,5 kW.
Įtampa: 230 VAC.

Kodas Aprašymas
Galia, 

kW

Prekių 

grupė

Kaina Eur 

be PVM

Kaina Eur 

su PVM

19ETWH180E ETWH 180 E, talpos tūris 180 ltr. 1 K01 2352.89 2847.00

19ETWH230E ETWH 230 E, talpos tūris 230 ltr. 1 K01 2538.02 3071.00

Pastatomas oras/vanduo šilumos siurblys tik buitinio karšto vadens ruošimui su integruota talpa.
Darbinė lauko temperatūra -15°C iki +42°C, maksimali paruošiama karšto vandens temperatūra 65°C.
Split šilumos siurblio sistema su išoriniu bloku.
Emaliuota talpa apsaugota magnio anodu.
Galimas papildomas šildymas nuo elektrinio teno 2,4 kW.
Įtampa: 230 VAC

Kodas Aprašymas
Galia, 

kW

Prekių 

grupė

Kaina Eur 

be PVM

Kaina Eur 

su PVM

19FS200E FS200 E, talpos tūris 200 ltr. 1,75 K01 2618.18 3168.00

19FS270E FS270 E, talpos tūris 270 ltr. 1,75 K01 2694.21 3260.00

Techniniai duomenys:

PASTATOMI ORAS/VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI TIK BUITINIO KARŠTO VANDENS RUOŠIMUI 
SU TALPA
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Pastatomi gruntas/vanduo šilumos siurbliai, su galimybe prijungti karšto vandens talpą
Darbinė temperatūra glikolis/vanduo (30%) sistemoje 00C - -3°C
Darbinė temperatūra vanduo/vanduo sistemoje 10°C - 7°C.

MR-E - vienfazis elektros tiekimas, TR-E - trifazis elektros tiekimas
Naudingumo koeficientas iki COP 5.64 vanduo/vanduo sistemoje ir COP iki 4,5 glikolis/vanduo sistemoje
Paprasta, funkcionali valdymo panelė Diematic iSystem. Šilumos siurbliuose integruota: du plokšteliniai šilumokaičiai
integruoti cirkuliaciniai siurbliai ir išsiplėtimo indai šildymui ir gręžinio kontūrui (iki 15 kW modeliams)
slėgio jutiklis, apsauginis vožtuvas, nuorintojas, šildymo/BKV perjungimo vožtuvas. Elektrinis tenas užsakomas atskirai.

1) Šildymo tiekiamas; 2) BKV paduodamas; 3) Šildymo grįžtamas; 4) BKV grįžtamas; 5) Geoterminio kontūro paduodamas
6) Geoterminio kontūro grįžtamas; 7) Apsauginio vožtuvo išleidimas; 8) Kondensato išleidimas; 9) Automatiniai nuorintojai;
10) BKV išėjimas; 11) Šalto vandens padavimas;12) Recirkuliacinis kontūras;

Techniniai duomenys:

PASTATOMI VANDENS ŠILDYTUVAI IR BUFERINĖ TALPA

19ER600

Pastatomas vandens šildytuvas 200 litrų su plokšteliniu 

šilumokaičiu ir titano anodu.
K01 1793.39 2170.00

19ER610
Hidraulinis pajungimų komplektas 200 l talpai montavimui 

po šilumos siurbliu
K01 201.65 244.00

19ER611

Hidraulinis pajungimų komplektas 200 l talpai montavimui 

šone šilumos siurblio K01 304.96 369.00

19ER602 Buferinė talpa 200 l K01 1221.49 1478.00

19ER601

Pastatomas vandens šildytuvas 200 litrų su plokšteliniu 

šilumokaičiu ir titano anodu pajungimui prie saulės sistemos
K01 1611.57 1950.00

PASTATOMI GRUNTAS/VANDUO ŠILUMOS SIURBLIAI "GSHP" 

                     


